Na zbiorniku przymocowana jest tabliczka fabryczna o tresci:

OSPRZET ZBIORNIKA

Osprzet zabezpieczajacy przed wzrostem ci$nienia powyzej dopuszczalnego (wytworca, typ,
wymiar nominalny, zakres nastaw, miejsce zabudowy): .

Strona glikolowa — zawér bezpieczenstwa SYR 1915 — cignienie otwarcia 5 bar
R410A — zawér bezpieczenstwa Castel 3060/34C450 nr PK02209 - cisnienie otwarcia 45bar
R410A — zawér bezpieczeristwa Castel 3060/34C450 nr PK02233 - ciénienie otwarcia 45bar

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wytwoérea, rodzaj i typ, zakres pomiarowy):
- czujnik przeptywu cieczy
- wylgcznik bezpieczenstwa

- licznik czasu pracy
- protokd! komunikacyjny — RS485 output — Modbus/Jbus
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Na zbiomniku przymocowana jest tabliczka fabryczna o freéci:

OSPRZET ZBIORNIKA

iprzet zabezpieczajacy przed wzrostem cignie
'miar nominainy, zakres nastaw, migjsce zabudowy):

nia powyzej dopuszczalnego (wytworca, typ,

‘ona glikolowa — zawér bezpieczenstwa SYR 1915 — ciénienie otwarcia 5 bar
10A - zawér bezpieczefistwa Castel 3060/34C450 nr PK02209 — cisnienie otwarcia 45bar
10A — zawér bezpieczenstwa Castel 3060/34C450 nr PK02233 - cignienie otwarcia 45bar

iratura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wytwérca,trodzaj i typ,
uinik przeplywu cieczy
facznik bezpieczenstwa

zakres pomiarowy):

tnik czasu pracy

Jtokét komunikacyjny — RS485 output — Modbus/Jbus
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Na zbiorniku przymocowana jest tabliczka fabryczna o treéei:

OSPRZET ZBIORNIKA

Osprzet zabezpieczajgcy przed wzrostem ci$nienia powyZej dopuszczainego (wytworca, typ,
wymiar nominalny, zakres nastaw, miejsce zabudowy):

Strona wody lodowej — zawor bezpieczenstwa SYR 1915 — cinienie otwarcia 5 bar
R410A — zawdr bezpieczenstwa Castel 3060/34C450 nr PK02209 — cignienie otwarcia 45bar
R410A - zawor bezpieczeristwa Castel 3060/34C450 nr PK02233 - cisnienie otwarcia 45bar

| Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wytworca, rodzaj i typ, zakres pomiarowy):
:_. - czujnik przeplywu cieczy
- wylacznik bezpieczeristwa

_ '-::" - licznik czasu pracy

B - - protokét komunikacyjny — RS485 output — Modbus/Jbus
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OSPRZET ZBIORNIKA

Osprzet zabeip_ig_czajgcy'.'.:p_:rzed wzrostem cisnienia powyzej dopuszczalnego (wytworca, typ,
©. wymiar nomina_l__tjy_,'zak 'ng_st__aW, miejsce zabudowy):

" Strona wody __iodowej' 328W.§f;bezpieczer'\stwa SYR 1915 — ci$nienie otwarcia 5 bar
. R410A — zawor bezpie twa Castel 3060/34C450 nr PK02209 ~ ciénienie otwarcia 45bar
R410A — zawdr bezpieczefistwa Castel 3060/34C450 nr PK02233 — cisnienie otwarcia 45bar

- Aparatura kg_ﬂtrOIno».pommrdWa i automatyka (wytworca, rodzaj i typ, zakres pomiarowy):

[ czujnik prz€|




Opis techniczny stalego zbiornika cignieniowego

nika:

emnoéc’: zbiornika (dm°)

joatujacy / Uzytkownik Wielofunkecyjne Centrum Kultury w Wejherowie
. eksploatacii zbiomika: ul. Sobieskiego 255 Wejherowo - maszynownia chiodu (3 pigtro,
50 - | pomieszczenie 4.4)
o Reflex-POLSKA Sp. z 0.0. ul. Mikotaja z Rynska 36-40 87-
orca zbiomika: 200 Wabrzezno
| 11L.033160042 | Rok wytworzenia zbiornika 2011
yyzsze cisnienie 6 Najwyzsza / najnizsza 120/-10
uszczalne (bar): temperatura dopuszczalna (°c)
. e Woda
200 Rodzaj plynu pod cisnieniem uzdatniona

pert zabezpleczajapy
ed wzrostem cisnienia
yej dopuszczalnego

Zawor bezpieczenstwa SYR 3,» 1915 nastawa 5 bar

rzet zabezpieczajacy

ed wzrostem / spadklem
peratury powyzej { ponizej
p’uszczalnej

sostaty osprzet




|Eksploatujacy / Uzytkownik
zbiornika:

| Wytwérca zbiornika:
INr fabryczny

Najwyzsze cisnienie
dopuszczalne (bar):

Pojemnos¢ zbiornika (dm?)

Osprzet zabezpieczajqcy
przed wzrostem cignienia
powyZej dopuszczalnego
Osprzet zabeZpieczajqcy
przed wzrostem / spadkiem

- |temperatury PowyZzej / ponizej
dopuszczalnej

Pozostaty osprzet

Urzadzenie Zasilajgce
(Cisnienie Zasilania,
maksymaina wydajnosé)

Miejsce eksploatacji zbiornika:

Opis techniczny statego zbiornikg Cisnieniowego

Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Wejherowie

ul. Sobieskiego 255 W

ejerowo - maszynownia chiodu (3 pietro,
pomieszczenie 4.4)

Reflex-POLSKA Sp. z 0.0. ul Mikotaja z Ryriska 36-40 87-
200 Wabrzezno

11L033160044 |Rok Wytworzenia zbiornika 2011

6 Najwyzsza / najnizsza 120/-10

temperatura dopuszczaina (°C)

Roztwér 359
glikolu
etylenowego

200

Rodzaj plyny pod cisnieniem

Zawor bezpieczenstwa SYR %"

1915 nastawa 5 bar

—

L\

Przeznaczenie zbiornika | opis pracy:\\

Stabilizacja cignienia w instalacji po stronie glikolu




